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Rury stabilizowane warstwą aluminium „stabi al” PLASTBOR  
PN-EN ISO 15874-2 

 
Seria wymiarowa:  SDR 6 

Materiał:    PP-R typ 3 / AL 

Wymiary 

wg PN-EN ISO:  PN-EN ISO 15874-2:2013 

Forma dostawy:  sztanga 4m. (opakowania zbiorcze lub pojedynczo) 

Barwa:   Szara  

Opis:    Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego. 

Stabilizowana warstwą folii aluminiowej. 
Systemowe przewody rurowe z  

tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej 
i zimnej Polipropylen (PP-R). 

 

 

 

*-- wymiary po zdjęciu zewnętrznej warstwy stabilizującej (rury gotowej do zgrzewania). 
 

 

Rury stabilizowane warstwą aluminium „stabi al” PLASTBOR 

Nr.-Kat. 
Wymiary* Pakowanie zbiorcze: 

Kod EAN 
Masa 

[mm x mm] [mb] [kg] 

AL16 16 x 2,7 mm 200 5901969690446 0.112 

AL20 20 x 3,4 mm 100 5901969690453 0.174 

AL25 25 x 4,2 mm 100 5901969690477 0.260 

AL32 32 x 5,4 mm 60 5901969690491 0.442 

AL40 40 x 6,7 mm 40 5901969690514 0.684 

AL50 50 x 8,4 mm 20 5901969690538 1.070 

AL63 63 x 10,5mm 20 5901969690545 1.683 

AL75 75 x 12,5 mm 12 5901969690552 2.386 

AL90 90 x 15,0 mm 8 5901969690569 3.427 


