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Historia firmy PLASTBOR to historia polipropylenowych systemów sanitarnych na polskim 
rynku. Obecny status firmy, organizacja produkcji i miejsce na krajowym rynku 
producentów, to wynik kolejnych umów i powiązań z innymi wytwórcami i dystrybutorami. 
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych pod nazwą PLAST rozpoczął produkcję kształtek 
z polipropylenu w roku 1989 w ścisłej współpracy z pierwszym polskim producentem i 
dystrybutorem systemów sanitarnych PP.

W miarę upływu czasu zwiększył się asortyment produkcji, osiągając w roku 1992 pełen 
zakres kształtek, niezbędnych do zbudowania każdej instalacji zimnej i ciepłej wody oraz 
centralnego ogrzewania w zakresie średnic od    16 do    90 mm.

Od czerwca 1997 firma PLAST zmieniła nazwę na PLASTBOR podejmując jednocześnie 
działalność dystrybucyjną kompletnego systemu PLASTBOR powołując do życia biuro 
handlowe i magazyn w nowej siedzibie w Piasecznie przy ul.Przesmyckiego 66.

Przedstawiona historia firmy PLASTBOR pozwala z całą odpowiedzialnością twierdzić, że 
współpraca z bardzo wymagającymi partnerami pozwoliła zdobyć ogromne doświadczenie 
w zakresie jakości i asortymentu produkcji. Jesteśmy zarówno pierwsi jak i najlepsi z polskich 
producentów systemów sanitarnych z PP. Od roku 2000 oferowany przez nas system znany 
jest pod nazwą handlową PLASTBOR.

O FIRMIE

PRODUKCJA

Celem naszej firmy jest dostarczenie klientom jak i użytkownikom produktów 
najwyższej jakości zapewniających komfort pracy dla instalatorów ( prostota i szybkość 
montażu naszego systemu ), perfekcyjne działanie instalacji dla odbiorców końcowych 
przez wiele lat.

Stale rozwijamy markę poprzez wprowadzanie nowych produktów i rozwiązań a także 
doradzamy najlepsze rozwiązania montażowe. Zapewniamy trwałość eksploatacyjną 
produktów przez nas oferowanych do 50 lat.

ZASTOSOWANIE

System rur i kształtek z polipropylenu PLASTBOR znajduje zastosowanie głównie do 
wykonywania instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania i innych 
instalacji sanitarnych w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.

Ponadto może być zastosowany do wykonywania instalacji technologicznych 
w przemyśle oraz instalacji klimatyzacyjnych, gdyż jest odporny na działanie wielu 
związków chemicznych.

Siedziba firmy PLASTBOR mieści się w podwarszawskim Piasecznie, gdzie jest 
zlokalizowany magazyn główny oraz sprzedaż a także produkcja kształtek. Rury 
produkowane są w oddzielnym zakładzie pod Piasecznem.

Nasze produkty dostępne są na terenie całego kraju poprzez współpracujące 
hurtownie oraz innych dystrybutorów a także własną sieć sprzedaży.

Zdolności produkcyjne firmy to 1500 ton rocznie. System instalacyjny PLASTBOR 
składa się z ponad 300 pozycji.

Wszystkie nasze produkty są wykonywane zgodnie z Polską 
i Europejską Normą.
 
PN-EN ISO 15874-3:2013, PN-EN ISO 15874-5:2013
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Część łączona musi być sucha, czysta bez żadnych 
oznak uszkodzeń. Koniec rury, który ma być użyty 
do zgrzewania powinien być równo ucięty 
nożycami specjalnie do tego celu przeznaczonymi.

Zgrzewanie musi się odbywać przy temp 260 C. Ucięta 
część musi znaleźć się w zgrzewarce przy wspomnianej 
temperaturze i utrzymana w niej bez ruchu przez okres 
w którym materiał ulegnie zmiękczeniu.

°

Wyjmujemy ostrożnie podgrzane części  
ze zgrzewarki i pasujemy je do siebie.

Po połączeniu dwóch części nie przekręcamy  
ich do momentu aż ostygną.

TECHNIKA ZGRZEWANIA

Po wykonaniu tych czynności otrzymujemy dobre 
połączenie ( zgrzanie elementów ).

- brak zjawiska korozji
- brak zjawiska zarastania rurociągów kamieniem kotłowym
- znaczna odporność na zamarzanie
- odporność na ciśnienie
- niskie współczynniki oporu ( wysoka gładkość powierzchni)
- bardzo mała przewodność cieplna 0,22 W/moK (małe straty ciepła)
- dobry izolator elektryczny (brak prądów błądzących)
- bardzo dobra odporność chemiczna
- tłumienie drgań (nie przenosi hałasu)
- aseptyczność
- bardzo lekki
- bardzo szybki i czysty montaż
- bardzo wysoka trwałość (dla wody ponad 50 lat)
- całkowicie pewna szczelność połączeń
- estetyczny wygląd
- możliwość łączenia z instalacjami z różnych materiałów
- możliwość zbudowania każdej instalacji w zakresie średnic:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 mm
- najniższa cena wśród materiałów do budowy instalacji sanitarnych
i centralnego ogrzewania

ZALETY SYSTEMU PLASTBOR:



RURY PLASTBOR PP-R
Plastbor w swojej ofercie posiada rury zgodne ze standardami międzynarodowymi:
SDR-11(PN10), SDR-7,4(PN16) oraz SDR-6(PN20)

Rura produkowana w  zakresie  średnic 16-90mm w odcinkach prostych o długości 4m.

Rury te są produkowane z materiału pierwotnego polipropylenu PP-R między innymi 
takich renomowanych producentów jak:

Barwa produktu jest szara. Produkt  przeznaczony jest do budowy  instalacji: nowych, na 
remonty instalacji, ciepłej wody, zimnej wody, centralnego ogrzewania o temp. do 95 C, 
technologicznych w przemyśle i rolnictwie, wody lodowej.
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GRUBOŚĆ ŚCIANKI
WALL THICKNESS 

(mm) (s)

90 15 12,3 8,2

75 12,5 10,3 6,8

63 10,5 8,6 5,8

50 8,3 6,9 4,6

40 6,7 5,5 3,7

SDR - Standard Dimension Ratio oznacza stosunek średnicy zew. rury do grubości ścianki.

System instalacyjny PLASTBOR produkowany jest w kolorze szarym. 
Na życzenie klienta możemy wyprodukować w dowolnym kolorze.

RURA STABILIZOWANA PPR-AL-PPR

RURA STABILIZOWANA PPR-GF-PPR

STABILIZOWANE
RURY PLASTBOR 

GFR-PP

„
„

Jednorodnych

Szanuj
wodę



RURA STABI Z WŁÓKNEM 
SZKLANYM 

FIBER GLASS PIPE  

FG20

FG25

FG32

FG40
FG50

FG63

FG75
FG90

100

100
60

40

20

20

12
8

AL16

AL20

AL25

AL32
AL40

AL50

AL63

AL75

AL90

200

100

100

40

40

20

20
12

8

RURA STABI Z ALUMINIUM  

PP-R ALUMINIUM FOILED PIPE  

20 - 2.8
25 - 3.5

32 - 4.4

40 - 5.5

50 - 6.9

63 - 8.6

75 - 10.3

90 - 12.3

16 - 2.7

20 - 3.4

25 - 4.2

32 - 5.4
40 - 6.7

50 - 8.3
63 - 10.5

75 - 12.5

90 - 15.0

RURA PPR 

PP-R PIPE  

PN1020

PN1025

PN1032

PN1040

PN1050

PN1063

PN1075

PN1090

20 - 1.9

25 - 2.3

32 - 2.9

40 - 3.7

50 - 4.6

63 - 5.8

75 - 6.8

90 - 8.2

100

100

60

40

20

20

16

8

RURA PPR 

PP-R PIPE 

PN1620

PN1625

PN1632

PN1640

PN1650

PN1663

PN1675

PN1690

20 - 2.8

25 - 3.5

32 - 4.4

40 - 5.5

50 - 6.9

63 - 8.6

75 - 10.3

90 - 12.3

100

100

60

40

20

20

16

8

PN2016

PN2020

PN2025

PN2032

PN2040

PN2050

PN2063

PN2075

200

100

60

40

20

20

16

8PN2090

100
16 - 2.7

20 - 3.4

25 - 4.2

32 - 5.4

40 - 6.7

50 - 8.3

63 - 10.5

75 - 12.5

90 - 15.0
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PLASTBOR 30 LAT
DOŚWIADCZENIA 

SDR 11 

SDR 7,4 

RURA PPR 

PP-R PIPE 
SDR 6 SDR 6 

SDR 7,4 

PN-EN ISO 15874-3:2013, PN-EN ISO 15874-5:2013 PN-EN ISO 15874-3:2013, PN-EN ISO 15874-5:2013



KOLANO 90
ELBOW 90

KOLANO 45
ELBOW 45

KOLANO NYPLOWE 90
SOCKET ELBOW 90

KOLANO NYPLOWE 45
SOCKET ELBOW 90

KOLANO Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
MALE ELBOW ADAPTOR

KOLANO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
FEMALE ELBOW ADAPTOR

Box

K90016

K90020

K90025

K90032

K90040

K90050
K90063

K90075

K90090

16

20

25

32

40

50
63

75

90

1100

700

400

240

120

60
30

20

12

Box

K45016

K45020

K45025

K45032

K45040

K45050
K45063

K45075

K45090

16

20

25

32

40

50
63

75

90

1100

800

500

250

160

100
50

25

15

Box

KN90016

KN90020

KN90025

KN90032

16

20

25

32

1100

700

500

250

Box

KN45020

KN45025

KN45032

20

25

32

1000

500

300

Box

KGZ16012 16x1/2"

20x1/2"

20x3/4"

25x1/2"

25x3/4"

32x3/4"
32x1"

32x1"

200

200

100

150

120

100
60

60

KGZ20012

KGZ20034

KGZ25012
KGZ25034

KGZ32034

KGZ32001
KGZ32001K

Box

KGW16012 16x1/2"

20x1/2"

20x3/4"

25x1/2"

25x3/4"

32x3/4"
32x1"

200

200

120

200

150

100
60

KGW20012

KGW20034

KGW25012
KGW25034

KGW32034

KGW32001
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16012W

20012W

120

120

KGW16012W 150

150KGW20012W

KGW25012W 25x1/2" 120

KOLANO GZ WIESZAK
MALE ELBOW WITH HANGER 

KOLANO GW WIESZAK
FEMALE ELBOW WITH HANGER

Box

600

400
250

150

80

40

24

18

TR016
TR020

TR025
TR032

TR040

TR050

TR063

TR075

TR090 12

TRR201620

TRR251625

TRR252025
TRR321632

TRR322032

TRR322532

TRR402040
TRR402540

TRR403240

TRR501650
TRR502050

TRR502550

TRR503250

TRR504050

TRR633263

TRR634063

TRR635063
TRR752575

TRR753275

TRR754075

TRR755075

TRR905090
TRR906390

TRR907590

Box

500

250

250
200

200
150
120

100

90

60

60
60

60

40

24

24

18

18

18

18

24

12

12
12

TRÓJNIK
TEE

TRÓJNIK REDUKCYJNY
TEE REDUCTION

www.plastbor.com.pl
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MUFA
SOCKET

MUFA REDUKCYJNA
REDUCTION

TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
MALE TEE ADAPTOR

TGZ16012

TGZ20012

TGZ20034

TGZ25034

TGZ25012

150

150

80

80

80

16012

20012

20034

25034

25012

TGW 150

150

100

100

100

TGW

TGW

TGW

TGW

Box

1300

1000
600
400

250

120
90

48

24

Box

1500

1000

600

600

400
400

400
250

200
200

120
100

100

80

60
60

60

MUR16020
MUR20025
MUR20032

MUR25032

MUR20040

MUR25040

MUR32040

MUR32050

MUR40050

MUR32063
MUR40063

MUR50063

MUR40075

MUR50075

MUR63075
MUR63090
MUR75090

TRÓJNIK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
FEMALE TEE ADAPTOR

www.plastbor.com.pl

MUR50090 50x90 60
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MGZ25001

250

200
300

200

200

200

100
96

100

60

100
MGZ32034

MGZ32001

MGZ32001

MGZ40114

MGZ25034

MGZ25012

MGZ20034

MGZ20012

MGZ16034

MGZ16012

MGZ50112

MGZ63002

MGZ75212

MGZ90003

50x1.1/2"

63x2"

75x2.1/2"

90x3"

_

_

250

200
300

200

200

200

100

126
60

48

100MGW25001

_

MGW32001

MGW40114

MGW50112

MGW63002

MGW90003

MGW32034

_

MGW25034
MGW25012

MGW20034
MGW20012

MGW16034
MGW16012

MUFA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
MALE ROUND ADAPTOR

MUFA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
FEMALE ROUND ADAPTOR

MUFA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
MALE ROUND ADAPTOR

ŚRUBUNEK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
MALE HEXAGONAL CONNECTION JOINT

 SGZ20012M

Cap

MUFA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
FEMALE ROUND ADAPTOR

ŚRUBUNEK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
FEMALE HEXAGONAL CONNECTION JOINT

Cap

www.plastbor.com.pl

48

30

SGZ20001M 

 20x1/2” 10

SGZ20034M

SGZ25012M 

 SGZ25001M

SGZ25034M 

 SGZ32012M

SGZ32001M

 SGZ32034M

SGZ40114M

 SGZ50112M

SGZ65002M

 20x1” 

 20x3/4” 

 25x1/2” 

 25x1” 

 25x3/4” 

 32x1/2” 

 32x1” 

 32x3/4” 

 40x1 1/4” 

 50x1 1/2” 

 63x2” 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 SGW20012M

SGW20001M 

 20x1/2” 10

SGW20034M

SGW25012M 

 SGW25001M

SGW25034M 

 SGW32012M

SGW32001M

 SGWZ32034M

SGW40114M

 SGW50112M

SGW65002M

 20x1” 

 20x3/4” 

 25x1/2” 

 25x1” 

 25x3/4” 

 32x1/2” 

 32x1” 

 32x3/4” 

 40x1 1/4” 

 50x1 1/2” 

 63x2” 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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PÓŁŚRUBUNEK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM
FEMALE HALF HEXAGONAL CONNECTION JOINT

MUFA Z PÓŁŚRUBUNKIEM
UNIVERSAL ROUND ADAPTOR

Cap

10

10

PGW20034

PGW25001

Cap

DWUZŁĄCZKA
FEMALE ROUND ADAPTOR

Cap

MZP25034 25x3/4" 10

MZP25001 25x1" 10

Box

ZK063
ZK075
ZK090

63
75
90

ZAWÓR KULOWY
BALL VALVE

MIJANKA
JUMPER

KOMPLET NAŚCIENNY
ADJUSTABLE DOUBLE BATTERY CONNECTION

KNP2012
PM0001* L 150mm

Box

20
_

Box

150

100
70

_

www.plastbor.com.pl

DZ2020
DZ2025

PM0002* L   80mm _

* PŁYTKA MONTAŻOWA

„

PN-EN ISO 15874-3:2013, PN-EN ISO 15874-5:2013 PN-EN ISO 15874-3:2013, PN-EN ISO 15874-5:2013



UG016

UG020

UG025

UG032

UG040

UG050

UG063

UG075

UG090

100

100

100

100

100

100

80

60

 3/8"

 1/2"

 3/4"

 1"

 1.1/4"

 1.1/2"
 2"

 2.1/2"
 3"

KORRED

Box

1200

1000

700

400

250

200
150

Box

1500

1300

1000

500

400
40

100

60
_

www.plastbor.com.pl

ZAŚLEPKA
END CAP

UCHWYT
SINGLE PIECE CLAMP

KOREK MONTAŻOWY
BLIND CAP LONG

UCHWYT STYALOWY Z GUMĄ
METAL CLAMP WITH RUBBER

ZDZIERAKI
MANUAL PEELING TOOLS

ZDZ16020

KORBLU

ZDZ20025

ZDZ25032

ZDZ32040

ZDZ00050

ZDZ00063

ZDZ00075

ZDZ00090

100

UG032/2

UG025/2

UG020/2 100

80

50

 1/2" podwójny

3/4" podwójny

1" podwójny

UCHWYTY BOCZNE

UB016

UB020

UB025
UB032

 16

 20

 25

 32

SIDE PIECE CLAMP

-

Box

1200

800

500

1

1
1

1
1

1
1

1

ZDZIERAK NA WKRĘTARKĘ
PEELING TOOLS/SCREW TYPE

ZDZ016W

ZDZ020W

ZDZ025W

Zdzierak 16 na wkrętarkę

ZDZ032W
ZDZ040W

ZDZ1640W

Zdzierak 20 na wkrętarkę

Zdzierak 25 na wkrętarkę

Zdzierak 32 na wkrętarkę

Zdzierak 40 na wkrętarkę
Zestaw na wkrętarkę 16-40

PN-EN ISO 15874-3:2013, PN-EN ISO 15874-5:2013 PN-EN ISO 15874-3:2013, PN-EN ISO 15874-5:2013
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Wybrane realizacje

ZGRZEWARKI
WELDING MACHINE SET

MARYNARSKA

BUSINESS PARK 

WARSZAWA

GALERIA

NOWY RYNEK

Q22

WARSZAWA

KONSTRUKTORSKA 4

WARSZAWA

INWESTYCJA NAPOLLO HOTEL EUROPEJSKI

WARSZAWA

NOZ042

NOZ050

NOZ063

Nożyce 16-42mm

Nożyce 16-50mm

Nożyce 16-63mm

NOŻYCE
SCISSORS

ZG12W

ZG14W

ZG15W

Zgrzewarka 1200W

ZG23W

Zgrzewarka 1400W

Zgrzewarka 1500W

Zgrzewarka 2300W
ZG14W2040

ZG14W2063

ZG15W2040

Zgrzewarka 1400W* 

ZG15W2063

Zgrzewarka 1400W*

Zgrzewarka 1500W*

Zgrzewarka 1500W*
ZG23W2040 Zgrzewarka 2300W*
ZG23W2063 Zgrzewarka 2300W*

*zestaw z elektrodami

ELEKTRODA GRZEWCZA
WELDING TOOLS

/ screw

ELG016

ELG020

ELG025

ELG032

ELG040

ELG050

ELG063

ELG075

SME001

ELG090 90 

PN-EN ISO 15874-3:2013, PN-EN ISO 15874-5:2013


